PRODUKTBLAD / 2023 01 16 .‘)

EuropoRoom

Skiljevdgg GLIMAKRA
OF SWEDEN

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimékra | Forsdljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701



PRODUKTBLAD / 2023 01 16

EuropoRoom
Skiljevdgg

.

GLIMAKRA

OF SWEDEN

Design: Team Glimakra

EuropoRoom dr flexibla rumsbyggande skarmviaggar med triram och manga material- och fargval. Systemet kan vara
fristaende eller fastas i vagg och kan hojdanpassas mot tak fran 2070 till 2700 mm. Bredderna kan anpassas for exakta
byggmatt och med skjutdorrar kan lasbara rum skapas. Ett 2 m fristdende rum utan tak uppnar 20 dB ljudreducering.
Ljudisoleringen kan 6kas mycket med hjilp av titningslister mot golv och tak. | Europofamiljen finns dven fristaende lagre

skdrmvaggar samt receptionsdiskar.

MATT MONTERING

Skarmvdggarna har snabbkopplingar och kopplas ihop med
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massiva kopplingsstolpar i olika utforanden. Stabilitet erhalls

med vdggkopplingar, vinklade uppstaliningar, fotter, diagonala

stod eller taklister. Skjutdorrspartiet bor fixeras i golv for
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basta precision. Glimakra bistdr med rad angdende stabilitet,

utférande och akustik. Skdrmarna numreras enligt ritning som

medfoljer bekraftelsen.
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Kopplingsprincip:
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TYG OCH KEDER
Se Produktblad Tyg och Keder.pdf for vara standardtyger,

A

bladet finns har: http://glimakra.com/ladda-ner/.

Andra storlekar offereras. Lagsta bygghojd ar 2070 mm.

TILLVAL

Ljudabsorberande fylining: Polyeter 2 x 15 mm eller 2 x 20 mm

Delningar: Standarddelningar sitter pa 800 och 2070 mm.
Tjocklek: 40 mm
Vikt: ca 40 kg/skarm Glas: Klarglas eller etsat glas, 4 mm.

Faner: Bjork eller bok.
BESKRIVNING

Ram: Massiv kvistfri bjork eller bok (kvalitet: extra prima)

40 x 40 mm.

Lack: Klarlack

Fyllning: Glas, faner, laminat eller tygkladd ljudabsorberande

Koppling: Kopplingsstolpe rak / 90°/ 60°/ 45°, 3-vags

eller 4-vags.

Avslutning: Avslutningslist med eller utan diagonalt stod.
Delningslist: Valfritt antal, hojd 3/4,2/3,1/2,1/3 eller 1/4.
Anslutning till tak: Mattanpassad hojd och taklist
Standardfarg: Ekton, vitbets, svartbets, NCS S 0502-Y vit eller
NCS S 5000-N gra

fylining pa bada sidor om en 8 mm ljudddmpande MDF board.
Skjutdorr: Inkl. las, justerbar i hojdled.
Fot: Pulverlackerad gra 500 x 40 x 6 mm.

100 % atervinningsbara material.
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CERTIFIKAT

Akustik: Absorptionsmatningar gjorda enligt ISO 354:2003.
Utvardering gjord enligt standard ISO 11654:1997.
(Rapport 10061177.05-B1, Datum 2007-05-21,
Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)
Kontrollmétning av skarmdampning gjord enligt ISO 10053.
Ljudddmpning fristaende skdrm: AL, =20 dB

Glimakra of Sweden AB ar certifierat enligt 1ISO 9001:2015
och ISO 14001:2015.
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FORESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra EuropoRoom 2700 x 2120 x 2120 mm enligt
produktspecifikation inkl. skjutdorr 800 mm.

Ram: Bjork natur

Delningar: 800 och 2070 mm

Fyllning: Glas / Tyg

2 x 15 mm ljudabsorberande fylining pa bada sidor om en

8 mm ljudddmpande MDF board fér minskad ljudutbredning.

Tyg: Blazer CUZ 28.
Akustik utvdrderad enligt SS 11654 och ISO 10053.

Europo, 2 x 15 mm polyether

Tested according to 1ISO 354 and evaluated according to SS 11654
10 Test report: 10061177.05-B1 Swedish accredited laboratory
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Vardena multipliceras med golvskdrmens area.

Europo, 2 x 20 mm polyether
Tested according to ISO 354 and evaluated according to SS 11654
Test report: 10061177.05-B1 Swedish accredited laboratol
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