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Det finns olika sitt att montera Ribbon. Man kan skruva eller limma upp panelerna pa befintliga vaggar/tak. Vill
man ha en dnnu battre akustik i rummet sa kan man regla upp 45 x 45 mm reglar och sitta
dit isolering (45 mm) emellan, da uppnar ni ljudklass A.
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Skruva eller limma upp panelerna
direkt pa vagg

Skruva gor man enkelt. Véra svarta skruv blir
nastan som dold montering. 15 st skruv/panel.

Viljer man limning sa far man helt dold monte-
ring Vart snabbhidrdande lim gor det enkelt att
limma upp panelerna. Bérja alltid att limma pa

panelen.

Pa en sida av panelerna gér ena ribban dver
kanten. Den ar till for att délja skarven.
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Battre akustik? Monterar du ribbpanelerna
med 45 mm isolering bakom sa uppnér du
ljudklass A.

Borja att regla upp vdggen med liggande
reglar. C-C 600 mm mellan reglarna. Tank pa
att kila ifall den befintliga vdggen inte &r rak
for att fa en sa slatt ribbvagg som mojligt.

Satt ditt 45 mm isolering mellan reglarna.

Skruva upp panelerna pa reglarna.
15 st skruv/panel.
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Vill man avsluta ribbvaggen mitt i ett rum?
Limma fast var avslutningsribba.

Limma pa avslutningsribban och tryck ditt
den.

Ar ribbpanelerna fér héga?

Justera héjden gér man enkelt med en
cirkelsdg och styrskena. Slippa/fila trarib-
borna efterat. Skulle traribborna sitta &st
efter sdgningen kan man limma ribborna pa
akustikfilten med superlim.

Strombrytare/kontakter/spotlights.

Med en halsdg gér man halen for strombry-
tare/kontakter/spotlights. Man kan dven
saga ut med en sticksdg om det dr andra
former. Skulle traribborna sitta 16st efter
haltagningen kan man limma ribborna pa
akustikfilten med superlim.



